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 Interiores y Exteriores. Buena penetración y adherencia. Transpirable.


Naturaleza:


Copolímero acrílico   

Color: 



Incoloro
 

Acabado: 


Mate  o semi-mate, según absorción 

Densidad:


0,80 – 0,85

Secado :


10 – 30 minutos al tacto a 23º C. y 60% Hr.





Repintable: a las 6 horas.

Limpieza: 

 
Disolvente para sintéticos o Aguarrás TITAN

Aplicación:
Brocha o rodillo 

Rendimiento:
Sobre yeso, cola: 

1,2 – 1,5 m2. por litro

Orientativos:
Sobre cemento, ladrillo:   
 4 a 7 m2. por litro 

Volumen sólidos: 
11,7%

Punto de inflamación:
43º C. (Norma ISO 1523 – 1973) – Norma UNE 48061-80

2.004/42IIA (h) (750/750) Máx.  COVs  710 g/l. 




























Adecuada preparación para fijar y sellar superficies de albañilería, porosas o pulverulentas (facilitando la aplicación y adherencia de pinturas y revoques, en dispersión acuosa) yeso, cemento, fibrocemento, hormigón, ladrillos. No dificulta la transpiración de este tipo de superficies.
También puede usarse como impermeabilizante en obra vista, dando hasta 3 capas.

Para fijar o aislar pinturas a la cola o restos de ellas. 



































Deben hallarse desengrasadas, limpias,  secas exentas de humedad y sin partes  

sueltas. 
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En envases de: 


Rendimiento por capa según superficie:

10 Litros(8 Kgs. aprox.)  

 
ver datos técnicos

  4Litros (3 Kgs. aprox.)  

 
ver datos técnicos

Precauciones – Seguridad:
Inflamable. Aplicar con ventilación adecuada. Evitar la inhalación prolongada y utilizar protección si fuese necesaria.
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Incoloro 





Brillante











Datos Técnicos











Campos de aplicación











Preparación de superficies   
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