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	                                                     Descripción 


Pintura plástica de gran calidad. Inodora. Gran resistencia a la intemperie, roces y lavados. Muy cubriente y de fácil aplicación. Colores entremezclables. El blanco no amarillea y puede teñirse con Tinte Universal TITAN. Impermeable y Antimoho. 

	                                           CAMPOS DE APLICACION 


Exteriores e interiores. Para la decoración del hogar, hoteles, pabellones industriales, así como, en rótulos publicitarios, trabajos escolares y de artesanía. 

	                                               DATOS TECNICOS 


Acabado: 

Satinado 

Color: 


Blanco  

Negro 


Otros 

Densidad:

1,3 – 1,4 Kgs. /Lt. 
1,2 – 1,3 Kgs./Lt.
1,2 –1,4 Kgs./lt.

Volumen sólidos:
42– 43%

41 - 42%

41,5 – 42,5%

Rendimiento: 

12 - 16 m2. /Lt. 

Secado a 23º C.
Al tacto: 

Repintado:




30 – 60 minutos
6 horas

2.004/42IIA  (a)  (75/30)    Máx.  COVs  29 g/l. 

Variaciones de temperatura, humedad, grosor... etc., pueden ocasionar cambios en el secaje, rendimiento, etc. 

Impermeable (G.E.O.C.I.S.A.)

En envases de:  20, 15 y 10 Lts. (sólo blanco) 

4 litros, 750 ml. 375 ml. y 125 ml.  (blanco y colores) 

	                                               MODO DE EMPLEO


Métodos de aplicación:

Brocha, 
Rodillo   
Pistola

Dilución y limpieza de utensilios: 
Agua 

  

Aplicar sobre superficies limpias secas e imprimadas adecuadamente, diluyendo un 10 – 20%. En superficies muy porosas puede diluirse la 1ª capa hasta un 50%. 
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Superficies no pintadas: 

- Yeso o madera. 
  Selladora TITAN 

- Cemento y cal: 
  Directamente, diluyendo la 1ª capa un 25 – 30%

- Hierro:
  Minio sintético TITANLUX o Pintura de minio de plomo   electrolítico TITAN

- Plomo, zinc y cobre:  Consultar

- Yeso “muerto” (pulverulento):   Hidrolin TITAN

Superficies  ya pintadas:

Si las viejas pinturas están en buen estado, lavar y lijar con suavidad y aplicar directamente HIDRALUX. Si están en mal estado, eliminarlas totalmente y proceder como en superficies no pintadas. 

Pinturas al temple o a la cola, o superficies donde aquellas se han eliminado: Hidrolín TITAN. 

· No aplicar a temperaturas inferiores a 7º C.

· Preservar los envases de las heladas. 
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